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Paneles para la construccion
Panels for construction
Panneaux pour batiment
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ECOLOGICOS RESISTENTES AISLANTES
ECOLOGIQUES RESISTANTS ISOLANTS
ECOLOGICAL RESISTANT INSULATION

Aislamiento con POLIURETANO

* Maximo aislamiento térmico.
« Optimas prestaciones mecanicas

« Estabilidad de las propiedades fisico-quimicas en el tiempo.

Isolation en POLYURETHANE

. Isolation thermique maximale.

. Qualités mécaniques optimales.

. Stabilité dans le temps des propriétés physico-chimiques.

Resistent with POLYURETHANE
* Maximum thermal resistent.
» Optimal mechanical performance.

« Stability of the physical and chemical properties over time.

Aislamiento con LANA DE ROCA

* El mejor comportamiento frente al fuego de un panel sandwich.
« Optimas caracteristicas de resistencia al fuego.

+ Altas prestaciones acusticas fonoaislantes y

fonoabsorbentes.

Isolation en LAINE DE ROCHE

* La meilleure réaction au feu d’'un panneau.

« Caractéristiques de résistance au feu optimales.

» Hautes qualités acoustiques isolantes et absorbantes.

Resistent with ROCK WOOL

* The best solution with fire insulating sandwich panel.
 Optimal fire insulating features.

* High resistent and sound absorption.



Una solucién especifica para cada exigencia constructiva
A specific solution any structural requirement
Une solution specifique pour chaque exigence de construction

Italpannelli fabrica una amplia y completa gama de paneles para la construccion industrial, residencial y para
la industria del frio, especialmente innovadora capaz de conjugar, del mejor modo, eficiencia y funcionalidad.
Gracias a las multiples soluciones propuestas Italpannelli esta en situacion de satisfacer cualquier exigencia
constructiva.

La Calidad como punto de partida

Ademas de la certificacion 1ISO 9001, Italpannelli ha obtenido otras certificaciones que confirman la calidad
de sus productos. El elevado estandar de calidad se debe a modernos y eficientes procesos de produccion
debidamente controlados y mantenidos.

Los paneles producidos por Italpannelli son productos ecoldgicos que hacen ahorrar energia y no contaminan.

Italpannelli fabrique une vaste gamme de panneaux pour la construction industrielle, résidentielle mais égale-
ment pour l'industrie frigorifi que, spécialement innovatrice et capable de combiner, de la meilleure fagon qui
soit, avec efficacité et fonctionnalité. Grace aux nombreuses solutions apportées, Italpannelli est en mesure
de satisfaire la moindre exigence de construction.

La qualité comme point de départ

En plus de la certification ISO 9001, Italpannelli a obtenu d’autres certifications qui confirment la qualité de ses
produits. Cette qualité supérieure a la moyenne est due a des processus de production modernes et efficaces,
ddment controlés et maintenus.

Les panneaux fabriqués par ltalpannelli sont produits ecologiques qui font economiser de I'enregie et ne po-
lluent pas.

Italpanneli makes a complete and wide range of panels for industrial and residential construction as well as the
cold industry. It is innovative and capable of combining efficiency and functionality in the best way. It is thanks
to the multiple solutions proposed that Italpanneli is now in the position to satisfy all your structural demands.

Quality as the starting point

In addition to ISO 9001 certification, Italpannelli has obtained other certifications that validate the quality of its
products. Our high quality standard is due to modern and efficient production processes duly controlled and
kept.

Panels manufactured by Italpannelli are organic products that save energy and do not pollute.
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Tiene a su disposicion videos de montaje de algunos modelos italpannelli, por favor consultelos antes
de iniciar su montaje y si tiene alguna duda, contacte con nosotros.

Vous avez des vidéos d’assemblage disponibles de chaque modéle Italpannelli, s’il vous plait les con-
sulter avant de commencer I'assemblage et si vous avez des questions, contactez-nous.

You have available assembly videos of each model Italpannelli, please consult them before beginning
assembly and if you have any questions, contact us.

MONTAJE CUBIERTA RESIDENCIAL / MONTAGE COVERTURE RESIDENTIEL / RESIDENTIAL ROOF MOUNTING

ITACOPPO
https://www.youtube.com/watch?v=0hBLx_Dzphg

MONTAJE DE FACHADAS / MONTAGE DE BARDAGE / WALL MOUNTING

BOX/MEC
https://www.youtube.com/watch?v=6Yq46Bn_y60

ITALTOP
https://www.youtube.com/watch?v=apAFcxWLSf0O

MONTAJE DE CUBIERTAS / MONTAGE DE COUVERTURES / ROOF MOUNTING

ITALTAP
https://www.youtube.com/watch?v=W-61wzLbuHA

TER/PENTA
https://www.youtube.com/watch?v=timrMvTTgLs

WEB: http://www.italpannelli-iberica.es/videoteca/
Canal Youtube: https://www.youtube.com/channel/lUCQH9-AJ64Tpbf3myZ8Ipa2w
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PANELES CUBIERTA
INDUSTRIAL

PANNEAUX COVERTURE
INDUSTRIEL

INDUSTRIAL ROOF
PANELS

PANELES PRECURVADOS
PANNEAUX CURVES
CURVED PANELS

PANELES PARA FACHADA
PANNEAUX DE BARDAGE
WALL PANELS

PANELES LANA DE ROCA
PANNEAUX LAINE DE ROCHE

MINERAL WOOL PANELS

PANELES USO
AGROPECUARIO

PANNEAUX AGRO

AGRO PANELS

PANELES CUBIERTA RESIDENCIAL

PANNEAUX COVERTURE
RESIDENTIEL

RESIDENTIAL ROOF PANELS

V1/2017

[TALTAP
MONOITALTAP AL
MONOITALTAP CART
TER

MONOTERAL
MONOTER CART
PENTA

PENTABE
MONOPENTA CART
MONOPENTAAL
PENTA FLAGON
MONOPENTA FLAGON

CURVO PENTARG6
CURVO PENTAW R6

BOX

MEC

ITALTOP

ITALTOP F500

ACABADOS FACHADA/ FINITIONS DE BARDAGE / WALL FINITIONS

[TALTOP W

ITALTOP F500 W

MEC W

MEC WA

PENTAW

PENTAWA

PENTAW FLAGON
MONOPENTAW FLAGON

*CONSULTAR CATALOGO DE AGROPANELES

ITALCOPPO TEJA CLASICA

ITALCOPPO TEJA ENVEJECIDA
ITALCOPPO TEJAALBERO ENVEJECIDO
ITALCOPPO TEJA VERDE

ITALCOPPO TEJAALBERO

ITALCOPPO GRIS PIZARRA

ITALCOPPO OMEGA

ITALARDESIA

FRIGOMEC TP
FRIGOMEC BT

COLORES / COLOURS / COLEURS
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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PANELES CUBIERTA INDUSTRIAL
PANNEAUX COVERTURE INDUSTRIEL
INDUSTRIAL ROOF PANELS

S

ITALTAP 11 c €

Panel cubierta con tapajuntas
Panneau de coverture avec couvercle de joints
Roof panel with top hidden joint

Video montaje
Video de montage
Mounting video

Aislante/isolant/insulation: |Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external: |Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

/ Interior/intérieure/internal: |Acero prelacado/Acier prélaqgué/Prepainted steel
Pendiente min./ pente min./min. slope: (5%

\

ancho/largeur/width: m

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm):

MONOITALTAP AL 11

Panel cubierta con tapajuntas
Panneau de coverture avec couvercle de joints
Roof panel with top hidden joint

Aislante/isolant/insulation: |Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external: |Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
! Interior/intérieure/internal: |Aluminio centesimal/Aluminium centesimal/
Centesimal aluminium

\ Pendiente min./ pente min./min. slope:|5%

ancho/largeur/width: m

80
MO o 1 05 | 059 | 02 020 | o3 |
K Kethm? c: EEHZIREIREII

I Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm): -

V1/2017 www.italpannelli.es 6
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MONOITALTAP CART )

Panel cubierta con tapajuntas
Panneau de coverture avec couvercle de joints
Roof panel with top hidden joint

Aislante/isolant/insulation: |Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external: |Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal: |Cartdn fieltro bituminoso/ Carton-feutre bitumé/
Bitumized felt paper
Pendiente min./ pente min./min. slope: (5%

\

ancho/largeur/width: Tm

T

Video montaje
Video de montage
Mounting video

Aislante/isolant/insulation: |Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external: |Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Interior/intérieure/internal:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Pendiente min./ pente min./min. slope:|7%

\

ancho/largeur/width: m

Aislante/isolant/insulation:| Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

/ Interior/intérieure/internal:| Aluminio centesimal/Aluminium centesimal/
Centesimal aluminium

ol\argeurlw'\dt\'\'.1 m.

/ Pendiente min./ pente min./min. slope:|7%

anch

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm):

| K Wineic
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MONOTER CART N italpannelli

Aislante/isolant/insulation:| Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal:| Carton fieltro bituminoso/ Carton-feutre bitumé/

\

ancho/largeur/width:1m.

e

Bitumized felt paper

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm): 40
K W/im2K: B

K Kc/hm2°C:

PENTA 11 c €

Video montaje
Video de montage
Mounting video

Aislante/isolant/insulation:|Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane

Exterior/extérieur/external:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Interior/intérieure/internal:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Pendiente min./ pente min./min. slope:|7%

\

ancho/largeur/width: Tm

T

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm): 40 50 60 80
K Kelhm?°C:

» ™ (€
-

Aislante/isolant/insulation: |Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external: [Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
anChO//a, y Interior/intérieurel/internal: |Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
f/Wfd[/7_7m Pendiente min./ pente min./min. slope:| 7%

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm):
K W/m:
K Kc/hm?°C:
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Aislante/isolant/insulation: |Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane

Exterior/extérieur/external: |Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Interior/intérieure/internal: |Carton fieltro bituminoso/ Carton-feutre bitumé/
Bitumized felt paper

Pendiente min./ pente min./min. slope: |7%

MONOPENTA AL 11

anch,

/al'g
Uy
dith:¢
~Im

o

imchol\af

geuﬂW"dm m

Aislante/isolant/insulation:|Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal: | Aluminio centesimal/Aluminium centesimal/
Centesimal aluminium
Pendiente min./ pente min./min. slope:|7%

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm):

Wi

PENTA FLAGON 1

Aislante/isolant/insulation:| Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane

Exterior/extérieur/external:|{ Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Interior/intérieure/internal:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
+ Lamina PVC/Lame en PVC/PVC sheet

-

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm):

Wik

www.italpannelli.es V1/2017
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PANELES PARA FACHADA
PANNEAUX DE BARDAGE
WALL PANELS

e 0O

oo e

Panel fachada con fijacion vista
Panneau de bardage avec fixation apparente
Wall panel with exposed fasteners

Video montaje
Video de montage
Mounting video

Aislante/isolant/insulation: | Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

- 4

ancho/largeur/width: m \

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm):
K Wik
K Kelhme<c:

e e

Panel fachada con fijacion vista
Panneau de bardage avec fixation apparente
Wall panel with exposed fasteners

Video montaje
Video de montage
Mounting video

Aislante/isolant/insulation:| Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

\

ancho/largeur/width: Tm

D

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm): n
K WinK:

10 www.italpannelli.es V1/2017
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Panel fachada con fijacion oculta
Panneau de bardage avec fixation caché
Wall panel with concealed fasteners

Video montaje
Video de montage
Mounting video

NN
\g@& Aislante/isolant/insulation:| Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
,z}q& Exterior/extérieur/external:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
\
Qx\o\ Interior/intérieure/internal:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm): m

@O Ce

Panel fachada con fijacion oculta
Panneau de bardage avec fixation caché
Wall panel with concealed fasteners

Video montaje
Video de montage
Mounting video

ancho!\argeuﬂw'\d“""m‘ Aislante/isolant/insulation:| Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane

/ Exterior/extérieur/external:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieurel/internal:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm):
K W/m?K:
K Kc/hm?2°C:
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ACABADOS - FINITIONS - FINITIONS E
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PANELES LANA DE ROCA
PANNEAUX LAINE DE ROCHE
MINERAL WOOL PANELS

A Rl

®® C€

Panel fachada con fijacion oculta
Panneau de bardage avec fixation caché
Wall panel with concealed fasteners

Aislante/isolant/insulation:|Lana de Roca/Laine de roche/Mineral wool
Exterior/extérieur/external:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm): - 100
K Wik

B CE

Panel fachada con fijacion oculta
Panneau de bardage avec fixation caché
Wall panel with concealed fasteners

Aislante/isolant/insulation:|Lana de Roca/Laine de roche/Mineral wool

/ Exterior/extérieur/external:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

geur;w'\d\h:““- Interior/intérieure/internal:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
ancho/ta’

_

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm): m 100
K Winek:

V1/2017 www.italpannellies 13
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italpannelli

O Ce

Panel fachada con fijacion vista
Panneau de bardage avec fixation apparente
Wall panel with exposed fasteners

Aislante/isolant/insulation: |Lana de Roca/Laine de roche/Mineral wool
Exterior/extérieur/external: |Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieurel/internal: | Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

\

ancho/largeur/width:1m

e
Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm):
K Wik: -- 050 | 040 ,

T " Y

Panel fachada con fijacion vista
Panneau de bardage avec fixation apparente
Wall panel with exposed fasteners

Aislante/isolant/insulation:|Lana de Roca/Laine de roche/Mineral wool

Exterior/extérieur/external:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Interior/intérieure/internal:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
*perforado/perforé/perfored

EspesorelepalsseursIT hickness (mm): 100 120 150
Wik

PENTAW ‘@ CE

Aislante/isolant/insulation:|Lana de Roca/Laine de roche/Mineral wool
Exterior/extérieur/external:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
‘/ Pendiente min./ pente min./min. slope:|7%
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Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm): m
DRV .77 |04 | 049 | 040 08 | 027
LS 065 {05 [ 0.2] 05¢] 028] 023
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PENTA WA

Perforado/perforé/perfored

Aislante/isolant/insulation:|Lana de Roca/Laine de roche/Mineral wool
Exterior/extérieur/external:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Pendiente min./ pente min./min. slope:|7%

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm): 100 | 120 150

DN s o o0 o | o |

PENTA W FLAGON @

Pendiente min./ pente min./ min. slope:|7%
Aislante/isolant/insulation:|Lana de Roca/Laine de roche/Mineral wool

Exterior/extérieur/external:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
\ Interior/intérieure/internal:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
+ Lamina PVC/ Lame en PVC/PVC sheet

AT
ano\'\ol\a\'geur jwid

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm): 100 | 120 150

. BT A B

| Jl

Aislante/isolant/insulation:|Lana de Roca/Laine de roche/Mineral wool

Exterior/extérieur/external:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal:|Lamina PVC/ Lame en PVC/PVC sheet

EspesorelepalsseursIThlckness (mm): 100 120 150

e ] T e ]

V1/2017 www.italpannellies 15
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italpannelli

PANELES CUBIERTA RESIDENCIAL
PANNEAUX COVERTURE RESIDENTIEL
RESIDENTIAL ROOF PANELS

Acero imitacion madera color claro Acero imitacion madera color oscuro
Tole d'acier de couleur en bois claire Tole d'acier de couleur en bois foncée
Clear wood imitation steel sheet Dark wood imitation steel sheet

®0 (€

Acabados interiores -
Finitions intérieures
Internal finitions
ITALCOPPO TEJA CLASICA

RESIDENTIAL ROOF PANELS

Video montaje
Video de montage
Mounting video

”

Aislante/isolant/insulation:
Exterior/extérieur/external:

Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Interior/intérieure/internal: |Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm):

K Winek:

ITALCOPPO TEJA ENVEJECIDA @ @ c €

V|’deo montaje
Video de montage
Mounting video

Aislante/isolant/insulation: |Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Exterior/extérieur/external:

Interior/intérieure/internal:

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm): m
K WinK:
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ITALCOPPO TEJA ALBERO ENVEJECIDO

ITALCOPPO TEJA VERDE

ITALCOPPO TEJA ALBERO

17

®0 (€

Video montaje
Video de montage
Mounting video

Aislante/isolant/insulation:|Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm): -
K Wik

®0 (¢

Vl'deo montaje
Video de montage
Mounting video

Aislante/isolant/insulation: | Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm): 65
K WimK:

®OCc

V|’deo montaje
Video de montage
Mounting video

Aislante/isolant/insulation:|Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm): -E
7

K W/im?K: j& 0

K Kc/hm2°C:

www.italpannelli.es V1/2017




ITALCOPPO GRIS PIZARRA @ @ c €

Video montaje
Video de montage
Mounting video

Aislante/isolant/insulation:|Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm):

K W/mK:
K Kc/hm?°C:

RESIDENTIAL ROOF PANELS

ITALCOPPO OMEGA @ @ C €

”

Aislante/isolant/insulation: |Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm): m

Exterior/extérieur/external: |Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel K Wim?K: g%
Interior/intérieure/internal: |Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel K Kc/hm?°C:

ITALARDESIA @ @ C €

cordon sellante / cordon d’étanchéité / sealing cord

Montaje aconsejado para asegurar la estanqueidad de la junta.
Montage conseillé pour assurer I'etancheité de la joint.
Monting recommendet to ensure the tightness of the seal.

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm):

Aislante/isolant/insulation: |Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane K W/m2K:

Exterior/extérieur/external:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Pendiente min./ pente min./min. slope:|30%
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PANELES FRIGORIFICOS
PANNEAUX FRIGORIFIQUES

COOLING PANELS

FRIGOMEC TP (Q Q c €

Conservacion TEMPERATURA POSITIVA
Conservat!on TEMPERATURE POSITIVE
Conservation POSITIVE TEMPERATURE

*Consultar cantidades minimas producibles
Voir les quantités minimales productibles
Check minimum quantities producible

< ancho/largeur /width: 1090 mm.

Aislante/isolant/insulation:|Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal:|Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm):

K Winek:

aryv)
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» Flujo térmico Q (W/m2)
3456 7 8 91011121314151617 181920

Ultracongelacion Congelacion Conservacion T>0°C
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FRIGOMEC BT Q O c €

Congelacién TEMPERATURA NEGATIVA
Congélation TEMPERATURE NEGATIVE
Freezing NEGATIVE TEMPERATURE

*Consultar cantidades minimas producibles
Voir les quantités minimales productibles
Check minimum quantities producible

< ancho/largeur /width: 1090 mm, ——————————»

Aislante/isolant/insulation:| Poliuretano/Polyurétane/Polyurethane
Exterior/extérieur/external:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel
Interior/intérieure/internal:| Acero prelacado/Acier prélaqué/Prepainted steel

Espesores/Epaisseurs/Thickness (mm):

< Winek:

(4
AT“C) 200 180 150 120 100

85 / / A =0,023 W/m2°C
80
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65

60 | 77774
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» Flujo térmico Q (W/m?2)
3456 7 8 91011121314151617 181920

Ultracongelacion Congelacion Conservacion T>0°C
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CONSULTAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS COLORES EN CADA MODELO
VERIFIER LA DISPONIBILITE DES COULEURS DANS CHAQUE MODELE
CHECK THE COLORS AVAILABILITY IN EACH MODEL

e 9 0
7
©
V@

standard / standard

Ly

italpannelli

16

1. Blanco Pirineo 6. Marfil 11. Blue Vision 16. Albero Envejecido

2. Rojo Teja 7. Silver Metdlic 12. Bianco Grigio-9002 17. Rojo Coppo

3. Verde Navarra 8. Blanco Puro 13. Azul Lago 18. Rojo Coppo Envejecido
4. Crema Bidasoa 9. Verde Reseda 14. Azul Grisaceo 19. Gris Pizarra Coppo

5. Gris Perla 10. Negro Intenso 15. Gris Antracita 20. Verde Coppo

La visualizacion de los colores por pantalla puede no corresponder exactamente con los colores reales.
L’affichage des couleurs sur I'écran peut ne pas correspondre exactement aux couleurs réelles.
The display of colors on the screen may not exactly match the real colors.

21 www.italpannelli.es V1/2017



CONSULTAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS COLORES EN CADA MODELO
VERIFIER LA DISPONIBILITE DES COULEURS DANS CHAQUE MODELE
CHECK THE COLORS AVAILABILITY IN EACH MODEL

No estandar
No standard / No standard

Ly

italpannelli

1. Arena 6. Rojo Vivo

2. Gris Beige 7. Rosso Siena
3. Gris Polvo 8. Azul Marino

4. Gris Basalto 9. Verde Abeto
5. Gris Agata 10. Gris Umbro

V1/2017 www.italpannelli.es



ESPECIFICACIONES GENERALES

S

PANELES DE CUBIERTA

Paneles aislantes con
-5 6 3 grecas (Penta o Ter)
- 3 grecas con tapajunta (ltaltap)

Altura de las grecas: 40 mm.
Ancho/largeur /width: 1000 mm.

Paso entre grecas:
Ter e Italtap, 500 mm.
Penta, 250 mm.

SOPORTES

Exteriores:

» Chapa de acero cincado y prelacado,
conforme a las normas UNE EN
10346 y UNE EN 10143
Espesores nominales:
0,35-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80 mm.

» Chapa de acero inox. AlSI 304
Espesores: 0,5 - 0,6 mm

» Chapa de Aluminio prelacado.
Espesores: 0,50 - 0,60

* Flagon

Interiores:

» Chapa de acero cincado y prelacado,
conforme a las normas UNE EN
10346 y UNE EN 10143.
Espesores:
0,35-0,40-0,50-0,60-0,70 mm.

» Lamina de Aluminio gofrado.

» Lamina de carton fieltro bituminoso.

» Lamina de PRFV de diferentes
gramajes.

» Lamina de PVC Flagon.

AISLANTES

» Espuma rigida de Poliuretano/Po-
lyurétane/Polyurethane,
densidad 40 + 10% Kg./m3
» Lana de Roca, densidad 100 Kg./m3
* PIR (Poliisocianurato) de densidad
42 Kg./m3 £ 10%.

» Reaccion al fuego segun norma
UNE EN 13501-1

PANELES DE FACHADA

Paneles aislantes con soportes micro-
nervados Dogato o Especial y liso (sin
micronervado).

Ancho: 1000 mm.

SOPORTES

Interior y exterior:

* Chapa de acero cincado y prelacado,
conforme a las normas UNE EN
10346 y UNE EN 10143.

Espesores nominales:
0,35-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80 mm.

» Chapa de Aluminio prelacado.
Espesores: 0,50 — 0,60 mm.

* Lamina de Aluminio gofrado.
* Lamina de PRFV

* PIR (Poliisocianurato)

AISLANTES

» Espuma rigida de Poliuretano, den-

sidad 40 +10% Kg / m3

* Lana de Roca, densidad 100 Kg m3

* PIR (Poliisocianurato) de densidad
42 Kg./m3 £ 10%.

» Reaccion al fuego segin norma
UNE EN 13501-1

43
11

PANELES FRIGORIFICOS

Paneles aislantes micronervados
Dogato o lisos (sin micronervado)

Ancho: 1090 mm.

SOPORTES

Interior y exterior:
» Chapa de acero cincada y prelacada
conforme a las normas UNE EN

10346 y UNE EN 10143.
Espesores: 0,40 - 0,50 - 0,60 mm.

» Chapa de Aluminio prelacado.
Espesores: 0,50 - 0,60 mm.

» Chapa de acero inox. AISI 304
Espesores: 0,50 - 0,60 mm.

AISLANTES

» Espuma rigida de poliretano,

densidad 40 £10%
* PIR (Poliisocianurato)

*No resefiadas en las fichas técnicas particulares.

V1/2017 www.italpannelli.es 23
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CARACTERISTIQUES GENERALES

PANNEAUX COVERTURE

Panneaux isolants avec

-5 6 3 bords (Penta o Ter)

- 3 bords avec couvercle de joints
(Italtap)

Hauteur bords: 40 mm.
largeur: 1000 mm.

Espace entre bords:
Ter, ltaltap, 500 mm.
Penta, 250 mm.

SUPPORTS

Extérieur:

* Tole d’acier galvanisé et prélaqué,
selon la norme UNE EN
10346 et UNE EN 10143
Epaisseur nominale:
0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,80 mm.

» Tole d’acier inox. AISI 304
Epaisseurs: 0,5 - 0,6 mm

. Téle d’acier prélaqué.
Epaisseurs: 0,50 - 0,60

* Flagon

Intérieur:

» Téle d’'acier galvanisé et prélaqué,
selon la norme UNE EN
10346 et UNE EN 10143.
Epaisseurs: 0,35-0,40-0,45-0,50 mm.

» Lame de aluminium gaufré.

» Lame de carton bitumineux feutre.
* Lame PRFV

* Lame PVC Flagon.

ISOLANTS

* Polyurétane,

densité 40 + 10% Kg./m3
* Laine de roche, densité100 Kg./m3
* PIR (polyisocyanurate)

» Réaction au feu selon la norme
UNE EN 13501-1

» Réaction extérierur au feu selon la
norme UNE EN 13501-5,
panneaux avec isolant B S2 DO:
Broof (t1 —t2 — t3)

PANNEAUX DE BARDAGE

Panneaux isolants avec des supports
micronervuré Dogato ou Spécial et lis-
se (sans micronervure).

Largeur: 1000 mm.

SUPPORTS

Intérieur et extérieur:

* Téle d’acier galvanisé et prélaque,
selon la norme UNE EN
10346 et UNE EN 10143.
Epaisseur nominale:
0,35-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80 mm.

. '!'6Ie d’acier prélaqué.
Epaisseurs: 0,50 — 0,60 mm.

* Lame de aluminium gaufré.
* Lame de PRFV

* PIR (polyisocyanurate)

ISOLANTS

» Mousse rigide de Polyurétane
densité 40 +10% Kg / m3

« Laine de roche, densité 100 Kg m3

* PIR (polyisocyanurate)

* Réaction au feu selon la norme
UNE EN 13501-1

PANNEAUX FRIGORIFIQUES

Panneaux isolants avec des supports
micronervuré Dogato et lisse (sans
micronervure).

Largeur: 1090 mm.

SUPPORTS

Intérieur et extérieur:

* Tole d’acier galvanisé et prélaqué,
selon la norme UNE EN 10346 et
UNE EN 10143.

Epaisseurs: 0,40 - 0,50 - 0,60 mm.

» Tole d’acier prélaqué.
Epaisseurs: 0,50 - 0,60 mm.

» Tole d’acier inox. AlSI 304
Epaisseurs: 0,50 - 0,60 mm.

* PIR (polyisocyanurate)

ISOLANTS

» Mousse rigide de Polyurétane
densité 40 £10%

* PIR (polyisocyanurate)

*Non décrit dans les fiches de techniques particuliéres.

www.italpannelli.es
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GENERAL SPECIFICATIONS

S

ROOF PANELS

Insulated panels with
- 5 or 3 borders (Penta or Ter)
- 3 borders with flashing (ltaltap)

Border height: 40 mm.
Width: 1000 mm.

Space between borders:
Ter and ltaltap, 500 mm.
Penta, 250 mm.

SUPPORT

Exterior:

» Galvanized and prepainted steel
plate, according to UNE EN 10346
and UNE EN 10143 standards.
Nominal thickness:
0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,80 mm.

« Stainless steel plate AlSI 304
Thickness: 0,5 - 0,6 mm

* Prepainted aluminium plate
Thickness: 0,50 - 0,60

* Flagon

Interior:

» Galvanized and prepainted steel
plate, according to UNE EN 10346
and UNE EN 10143 standards.
Thickness: 0,35-0,40-0,45-0,50 mm.

* Embossed aluminium sheet
 Bituminous cardboard and felt sheet.
* FRP sheet

* PVC Flagon sheet

INSULATING

* Rigid polyethylene foam density 40
+ 10% Kg./m3

» Mineral wool density 100 Kg./m3

* PIR (polyisocyanurate)

» Reaction to fire, according to UNE
EN 13501-1 standards

 Reaction to exterior fire, according
to UNE EN 13501-5 standards,
panels with B S2 DO: Broof
(t1 — t2 — t3) isolation.

V1/2017

WALL PANELS

Insulated panels with micro-ribbed
support and

Dogato or Especial
smooth (not ribbed).

Width: 1000 mm.

SUPPORT

Interior and Exterior:

» Galvanized and prepainted steel
plate, according to UNE EN 10346
&UNE EN 10143 standards.
Nominal thickness:

0,35-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80 mm.

* Prepainted aluminium plate
Thickness: 0,50 - 0,60 mm.

* Embossed aluminium sheet
* FRP sheet

* PIR (polyisocyanurate)

INSULATING

* Rigid polyethylene foam

Density 40 + 10% Kg./m3
* Mineral wool. Density 100 Kg. m3
* PIR (polyisocyanurate)

* Reaction to fire, according to UNE
EN 13501-1 standards.

*Not described in the specific technical sheet

www.italpannelli.es

43
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COOLING PANELS

Micro-ribbed insulated panels Dogato
or smooth (not robbed).

Width: 1090 mm.

SUPPORT

Interior and Exterior:

» Galvanized and prepainted steel
plate, according to UNE EN 10346
& UNE EN 10143 standards.
Thickness: 0,40-0,50-0,60 mm.

* Prepainted aluminium plate
Thickness: 0,50 - 0,60 mm.

« Stainless steel plate AlSI 304
Thickness: 0,50 - 0,60 mm.

INSULATING

* Rigid polyethylene foam
Density 40 £ 10%
* PIR (polyisocyanurate)

25
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italpannelli CERTIFICACIONES DE LOS PANELES CON AISLANTE DE Lana de Roca

CERTIFICATION DE PANNEAUX de Laine de Roche - CERTIFICATION Mineral Wool Panels

PENTAW

Reaccién al fuego/réaction feu/reaction fire: UNE EN 13501-1 => A2 S1 DO

Modelo panel Resistencia al fuego (UNE EN 13501-2)
PENTA W 50 REI 30
PENTA W 80 REI 60

PENTA W 100 REI 120

Reaccion fuego/reaction feu/reaction fire: UNE EN 13501-1 => B, (11 - t2 - t3)

PENTA WA

Reaccion al fuego/réaction feu/reaction fire: --------------

Modelo panel Resistencia al fuego Aislamiento Absorcion
PENTA WA 50 Rw = 33 dB aw = 1
PENTA WA 80 Rw = 34 dB aw = 0,7

PENTA WA 100 REI 90 Rw = 33 dB ow = 0,7

MEC W

Reaccion al fuego/réaction feu/reaction fire: UNE EN 13501-1 => A2 S1 DO

Modelo panel Resistencia al fuego (UNE EN 13501-2)
MEC W 50 EI 30
MEC W 80 EI 60
MEC W 100 El 120

MEC WA

Reaccion al fuego/réaction feu/reaction fire: --------------

Modelo panel Resistencia al fuego Aislamiento Absorcion

MEC WA 50 El 30 Rw =29 dB aw =1

MEC WA 80 El 60 Rw =31 dB aw = 0,90
MEC WA 100 El 120 Rw = 34 dB aw = 1
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ITALPANNELLI IBERICA S.A.
Cl/ltalia, s/n Pol. La Cuesta Il - 50100 La Almunia de Dofa Godina (Zaragoza)

www.italpannelli.es - TEL. 976 813 073




