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Italpannelli dispone de una amplia gama de paneles sandwich para cubiertas y fachadas con muy buenas

italpannelli

prestaciones de aislamiento térmico, mecanico y aspecto estético para el mercado civil e industrial.

LLos paneles sandwich con nucleo de poliuretano son el mejor elemento de cerramiento para la mayoria de los
proyectos de construccion, gracias a su ligereza permite una buena manipulacion y una facil instalacion sobre

estructuras ligeras.

Todos estos modelos de panel disponen de una gran cantidad de acabados estéticos, como pueden ser
L stock de bobinas de acero de

alistonados, lisos o acabados especiales en imitacion madera, y gracias a

[talpannelli existen gran variedad de colores y formatos para adaptarnos a su proyecto final.

El panel sandwich de Italpannelli ofrece muchas ventajas respecto a otras soluciones que existen en el

mercado industrial y civil, como son:

P

FACILIDAD DE MONTAJE

Se trata de modelos de panel con
encajes y sistemas de fijacion
sencillos, que  permiten  altos
rendimientos de trabajo sobre todo

| &

PESO

Gracias a los componentes que
conforman el panel, densidad del
poliuretano en torno a los 40kg/m?,
son muy ligeros y por tanto su

tipo de estructuras. manipulaciony sistemas de elevacion

se reducen considerablemente.

Asi mismo existe toda la familia de remateria, terminaciones y acabados
disenados especificamente para cada modelo de panel aportando un gran
valor estetico al resultado final tras la instalacion.

L'a fabricacion de todos los paneles sandwich de Italpannelli estan en perfecta
sintonfa con las nuevas politicas de Medio Ambiente, produciendo paneles con
materiales como el acero y la lana de roca que se pueden gestionar como
redisuos no peligrosos e incluir en procesos de reciclado.

Lla' Calidad 'es uno de los pilares fundamentales del Grupo ltalpannelli,
disponiendo de un Sistema de Gestion de la calidad implantando en'todos los
procesos de produccion, almacenamiento y suministro, certificado 'mediante
sello IS0 9001:2015 por organismo acreditado.

Q)

REACCION AL FUEGO

Toda nuestra gama esta certificada
mediante  labotarorio  externo
homologado  pudiendo  ofrecer
nucleos de poliuretano de distintas
clasificaciones, segun la EN 13501.
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ITALTAP C € [Mitalpannelli

Panel de cubierta con nucleo de poliuretano de fijacién oculta mediante un tapajuntas, Distancia entre grecas 500mm.

formado por 3 grecas de 40 mm de altura que aportan una gran capacidad portante. La Ancho Gtil 1.000mm.
. ; : . . . Pendiente de instalacion 7% min.

particular geometria del encaje mediante el tapajuntas permite una perfecta

estanqueidad. Esta disponible en varios recubrimientos, colores y acabados interiores.

Vista frontal - Front view

COMPORTAMIENTO Detalle de Encaje - Joint Detall
AL FUEGO .

Reaccion al fuego

Posibilidad de produccion
con nucleo:

B-s2,d0 [UNE EN 13501-1]

Espesores - Thickness

Espesor nominal del panel Transmitancia térmica Datos técnicos
Panel nominal thickness Thermal transmittance Technical data
dc [mm] U [W/m 2 K] | Segtin UNE EN 14509 A.10 Pardmetro Valor Rango
30 0,73 Ancho (il 1.000 mm +2mm
40 0,56 Espesor nominal <100 mm +2mm
50 0,45 [dc] > 100 mm +2%
60 0,38 Longhud <3m +5mm
80 0,28 >3m +10 mm
100 0,23 Densidad nicleo 40 Kg/m?® +10%
120 0,19 Holgura del encaje cara interna H 0+ 3mm

*Consultar condiciones y disponibilidad.

Seccidn transversal - Cross section
1000 ‘
500 )

40 84
_ 58
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ITALTAP

ACERO/ACERO

ACCIAIO/ACCIAIO

STEEL /STEEL
STAHL /STAHL
ACIER /ACIER

TABLA DE CARGAS

¥ italpannelli

. . P
s | comrmmoan | reg | Shesmioneneie matdy s s
(mm) | Exemo(mm) ntemo(mm) | (K&/m*)|i_en 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
0,40 0,40 7,40 190 145 115 100 80
% 0,50 0,40 8,60 195 165 145 130 100 80 60
0,40 0,40 7,80 215 170 140 120 100 85 65
0 0,50 0,40 8,70 245 210 185 160 130 105 85 65 55
i 0,40 0,40 8,20 250 200 165 140 120 105 85 70 55
0,50 0,40 9,10 300 255 215 185 155 70 105 85 70 60 50
60 0,40 0,40 8,60 N_\E, 285 230 195 165 140 125 110 90 75 60 50
0,50 0,40 9,50 oll 350 300 250 215 185 155 125 110 90 75 65 45
40 0,40 0,40 9,40 350 295 250 215 190 165 145 130 110 90 80 60 40
0,50 0,40 10,30 435 365 315 275 240 210 175 150 130 110 100 90 75 65 55
100 0,50 0,50 12,00 515 440 385 335 300 265 235 200 176 154 135 125 115 100 90
0,60 0,50 12,90 530 450 395 350 310 280 250 215 190 170 155 140 125 110 100
120 0,50 0,50 12,80 550 470 410 365 325 295 270 250 215 190 175 155 145 130 120
0,60 0,50 13,70 520 465 425 380 350 310 285 260 235 215 195 180 165 150 130
Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m?2| Calculo segtin la norma UNE EN 14509 Anexo E.
Solapes

Posibilidad de la realizacién de solapes en funcién del sentido de montaje:

SOLAPE I1ZQUIERDO
- Sentido de montaje izquierda-derecha:

SOLAPE DEREGHO
- Sentido de montaje derecha-izquierda:

*Consultar condiciones y especificaciones con el fabricante.




ITALTAP MONO AL EWBGI.LULTIIN

Panel de cubierta con ndcleo de poliuretano de fijacién oculta mediante un tapajuntas, Panel de 3 grecas con tapajuntas.
formado por 3 grecas de 40 mm de altura que aportan una gran capacidad portante. La _ Altura de la greca 40mm.
. , . . . . Distancia entre grecas 500mm.

particular geometria del encaje mediante el tapajuntas permite una perfecta A b
ncho atil 1.000mm

estanqueidad. El soporte interior en aluminio centesimal confiere al producto gran Pendiente de instalacién 7% min.
ligereza y mas resistencia en ambientes agresivos.

Vista frontal - Front view

Espesor | Espesor nominal acero Peso Detalle de Encaje - Joint Detail
panel panel
(mm) | Externo (mm)  Interno (mm) | (Kg/m2)
30 0,50 Al. Cent. 5,70
40 0,50 Al. Cent. 6,00
50 0,50 Al. Cent. 6,30
60 0,50 Al. Cent. 6,60
80 0,50 Al. Cent. 7,20
100 0,50 Al. Cent. 7,80

Espesores - Thickness

Espesor nominal del panel Transmitancia térmica Espesor Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m?
Panel nominal thickness Thermal transmittance agf{o Ancho eficaz apoyo: 100 mm (2 apoyos)

dc [mm] UW/m2K] | Segin UNEEN 14509A.10 | (mm) |l=om 150 175 200 225 250 275 300
30 0,73 0,5 270 170 115 80 55 40

40 0,56
50 0,45
60 0,38

80 0,28

100 0,23

*Consultar condiciones y disponibilidad.

Seccion transversal - Cross section

1000

500 ,
40 84

40
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c € Ly italpannelli

Panel de cubierta con nucleo de poliuretano de f|JaC|on vista, formado por 3 grecas de Panel de 3 grecas con tapajuntas.
40 mm de altura que aportan la capacidad mecéanica necesaria para la mayoria de los _ Altura de la greca 40mm.

t L ticul tria del e del 1 it foct Distancia entre grecas 500mm.
proyectos. La particular geometria del encaje del panel permite una perfecta Ancho GtiL1.000mm

estanqueidad. Esta disponible en varios recubrimientos, colores y acabados interiores. Pendiente de instalacién 7% min.

Vista frontal - Front view

COMPORTAMIENTO Detalle de Encaje - Joint Detall . E .
AL FUEGO | . |

Reaccion al fuego

Posibilidad de produccion
con nucleo:

B-s2,d0 [UNE EN 13501-1]

*Para asegurar una correcta fijacion y estanqueidad, se recomienda siempre la colocacion del sombrerete.

Espesores - Thickness

Espesor nominal del panel Transmitancia térmica Datos técnicos
Panel nominal thickness Thermal transmittance Technical data
dc [mm] U [W/m 2 K] | Segtin UNE EN 14509 A.10 Pardmetro Valor Rango
30 0,73 Ancho (il 1.000 mm +2mm
40 0,56 Espesor nominal <100 mm +2mm
50 0,45 [dc] > 100 mm +2%
60 0,38 Longhud <3m +5mm
80 0,28 >3m +10 mm
100 0,23 Densidad ndcleo 40 Kg/m?® +10%
120 0,19 Holgura del encaje cara interna H 0+3mm

*Consultar condiciones y disponibilidad.

Seccidn transversal - Cross section

esp



TER

ACERO/ACERO

ACCIAIO/ACCIAIO

STEEL /STEEL
STAHL /STAHL
ACIER /ACIER

TABLA DE CARGAS

'} italpannelli

. . P
Espesor | Epesornomnalacon | Pes0 | gy 120 M 2 o) & | <
(mm) | Bdemo(mm) Interno (mm) | (KO/m*) ||_cm 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
%0 0,40 0,40 7,40 120 95 75 60 50
0,50 0,40 8,60 155 125 100 80 70 55 50
. 0,40 0,40 7,80 150 120 100 85 70 60 50
0,50 0,40 8,70 190 155 130 110 90 80 70 60 50
= 0,40 0,40 8,20 180 150 125 105 90 80 65 60 50
0,50 0,40 9,10 N 225 190 160 135 115 100 90 75 70 60 50
60 0,40 0,40 8,60 é 215 180 155 130 110 95 85 75 65 55 50
0,50 0,40 9,50 n"_ 260 220 190 165 145 125 110 95 85 75 65 55
a0 0,40 0,40 9,40 285 240 210 180 155 140 120 105 95 86 75 65 60 55
0,50 0,40 10,30 335 290 255 225 195 175 155 140 125 110 100 90 75 65 55
100 0,50 0,50 12,00 415 365 320 285 255 230 205 185 170 150 135 125 115 100 90
0,60 0,50 12,90 445 390 350 315 280 255 230 210 190 170 155 140 125 110 100
120 0,50 0,50 12,80 490 435 390 350 315 280 255 230 210 190 175 155 145 130 120
0,60 0,50 13,70 520 465 425 380 350 310 285 260 235 215 195 180 165 150 130
Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m?2| Célculo segtin la norma UNE EN 14509 Anexo E.
Solapes

Posibilidad de la realizacién de solapes en funcion del sentido de montaje:

SOLAPE I1ZQUIERDO
- Sentido de montaje izquierda-derecha:

Vi

SOLAPE DERECHO
- Sentido de montaje derecha-izquierda:

*Consultar condiciones y especificaciones con el fabricante.




TER MONO AL

Panel de cubierta con nucleo de poliuretano de fijacidn vista, formado por 3 grecas de
40 mm de altura que aportan la capacidad mecanica necesaria para la mayoria de los
proyectos. La particular geometria del encaje del panel permite una perfecta
estanqueidad. El soporte interior en aluminio centesimal confiere al producto gran

ligereza y mas resistencia en ambientes agresivos.

Ly italpannelli

Panel de 3 grecas.

Altura de la greca 40mm.
Distancia entre grecas 500mm.
Ancho atil 1.000mm.

Pendiente de instalacion 7% min.

Vista frontal - Frontview

Espesor | Espesor nominal acero Peso

panel panel

(mm) | Externo (mm)  Interno (mm) | (Kg/m2)
30 0,50 Al. Cent. 5,60 :
40 0,50 Al. Cent. 5,90 i
50 0,50 AlLCent. 6,20 =—/§\\
60 0,50 A.Cent. 650 | |
80 0,50 Al. Cent. 7,10 :
100 0,50 Al. Cent. 7,70 I

Detalle de Encaje - Joint Detail

*Para asegurar una correcta fijacion y estanqueidad,

|
i
i
i
i
~—
i
i
i
1
i
I

se recomienda siempre la colocacién del sombrerete.

Espesores - Thickness

Espesor nominal del panel Transmitancia térmica Espesor Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m?
Panel nominal thickness Thermal transmittance agf{o Ancho eficaz apoyo: 100 mm (2 apoyos)
dc [mm] UW/m 2K | Segin UNEEN 14509 A10 | (mm) |i=cm 150 175 200 225 250 275 300
30 0,73 0,5 215 135 90 65 45 30
40 0,56
50 0,45
60 0,38
80 0,28
100 0,23
*Consultar condiciones y disponibilidad.
Seccion transversal - Cross section
1000
500

/\

esp

_
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PENTA C € [Mitalpannelli

Panel de cubierta con nucleo de poliuretano de fijacidn vista, formado por 5 grecas de Panel de 5 grecas.
40 mm de altura que junto al disefio especial de la greca dan al producto una gran ~ Alturade la greca 40mm.
: . ; . : Distancia entre grecas 250mm.

capacidad de carga. La particular geometria del encaje del panel permite una perfecta A o
ncho Gtil 1.000mm.

estanqueidad. Disponible en varios recubrimientos, colores y acabados interiores. Pendiente de instalacién 7% min.

Vista frontal - Front view

COMPORTAMIENTO Detalle de Encaje - Joint Detall
AL FUEGO |

Reaccion al fuego

Posibilidad de producciéon
con nitcleo:

B-s2,d0 [UNE EN 13501-1]
B-s1,d0* [UNE EN 13501-1]

*Para asegurar una correcta fijacion y estanqueidad, se recomienda siempre la colocacion del sombrerete.

*Consultar condiciones de produccion.

Espesores - Thickness

Espesor nominal del panel Transmitancia térmica Datos técnicos
Panel nominal thickness Thermal transmittance Technical data
dc [mm] U [W/m 2 K] | Segtin UNE EN 14509 A.10 Pardmetro Valor Rango
30 0,73 Ancho (il 1.000 mm +2mm
40 0,56 Espesor nominal <100 mm +2mm
50 0,45 [dc] > 100 mm +2%
60 0,38 Longhud <3m +5mm
80 0,28 >3m + 10 mm
100 0,23 Densidad ntcleo 40 Kg/m? +10%
120 0,19 Holgura del encaje cara interna H 0+3mm

*Consultar condiciones y disponibilidad.

Seccidn transversal - Cross section

11



PENTA Iy italpannelli

ACERO/ACERO
ACCIAIO/ACCIAIO
STEEL /STEEL
STAHL /STAHL
ACIER /ACIER

TABLA DE CARGAS

. . P
Eopesnr | Espesornomialacery | Pesn | o 20 apoyts) & | -
(mm) | Bxemo(mm) ntemo (mm) | (K/m*)|i_cn 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600
0,40 0,40 7,80 250 195 155 130 105 85 65 55
% 0,50 0,40 8,80 260 220 195 170 140 110 85 70 55
. 0,40 0,40 8,20 290 230 190 160 135 115 90 70 60 50
0,50 0,40 9,20 330 280 245 210 175 140 115 90 75 60 50
= 0,40 0,40 8,60 335 270 225 190 160 140 115 95 75 65 55
0,50 0,40 9,60 . 400 340 290 245 210 15 140 115 95 80 65
60 0,40 0,40 9,00 E,, 380 310 260 220 190 165 145 120 100 80 70 50
0,50 0,40 10,00 D”_ 470 400 335 285 245 210 170 145 120 100 85 60
a0 0,40 0,40 9,80 470 395 335 290 250 220 195 175 145 120 105 80 55
0,50 0,40 10,80 580 485 420 365 320 280 235 200 170 145 125 95 70 50
100 0,50 0,50 12,40 685 585 510 450 400 355 315 270 235 205 175 135 105 80 65
0,60 0,50 13,40 705 600 525 465 415 375 335 285 250 215 190 145 115 90 70
120 0,50 0,50 13,20 735 625 545 485 435 395 360 330 290 255 225 175 140 110 90
0,60 0,50 14,20 305 270 240 190 150 120 95
Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m?| Calculo segtin la norma UNE EN 14509 Anexo E.
Solapes

Posibilidad de la realizacion de solapes en funcién del sentido de montaje:

SOLAPE I1ZQUIERDO SOLAPE DERECHO
- Sentido de montaje izquierda-derecha: - Sentido de montaje derecha-izquierda:

*Consultar condiciones y especificaciones con el fabricante.

12



PENTAMONO AL EWBGI.LULTIIN

Panel de cubierta con nucleo de poliuretano de fijacidn vista, formado por 5 grecas de Panel de 5 grecas.
40 mm de altura que junto al disefio especial de la greca dan al producto una gran ~ Alturade la greca 40mm.
: . ; . : Distancia entre grecas 250mm.

capacidad de carga. La particular geometria del encaje del panel permite una perfecta A o
ncho Gtil 1.000mm.

estanqueidad. El soporte interior en aluminio centesimal confiere al producto gran Pendiente de instalacién 7% min.
ligereza y mas resistencia en ambientes agresivos.

Vista frontal - Front view

Espesor | Espesor nominal acero | Peso Detalle de Encaje - Joint Detall

panel panel

(mm) | Externo (mm)  Interno (mm) | (Kg/m2)
30 0,50 Al. Cent. 6,00 : g :
40 0,50 Al. Cent. 6,40 : :
50 0,50 Al. Cent. 6,80 I _:
60 0,50 Al. Cent. 4,20 i i
80 0,50 ALCent. 8,00 N |
100 0,50 Al. Cent. 8,80 I !

*Para asegurar una correcta fijacion y estanqueidad, se recomienda siempre la colocacion del sombrerete.

Espesores - Thickness

Espesor nominal del panel Transmitancia térmica Espesor Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m?
Panel nominal thickness Thermal transmittance agf{o Ancho eficaz apoyo: 100 mm (2 apoyos)

dc [mm] UW/m2K] | Segin UNEEN 14509A.10 | (mm) |l=om 150 175 200 225 250 275 300

30 0,73 0,5 360 225 150 105 75 50

40 0,56

50 0,45

60 0,38

80 0,28

100 0,23

*Consultar condiciones y disponibilidad.

Seccion transversal - Cross section

1000

13



PENTA 15 c € Ly italpannelli

Panel de cubierta con nucleo de poliuretano de fijacidn vista, formado por 5 grecas de Panel de 5 grecas.
40 mm de altura pensado y disefiado para cubiertas ligeras con un pequefio aporte de Altura de la greca 40mm.

. . . -, S -y . Distancia entre grecas 250mm.
aislamiento. Optimo para la Exportacion y la Distribucion por su alto rendimiento de

. . Ancho Gtil 1.000mm.
cubicaje y espacio. Pendiente de instalacion 7% min.

Vista frontal - Front view

Detalle de Encaje - Joint Detail

*Para asegurar una correcta fijacion y estanqueidad, se recomienda
siempre la colocacién del sombrerete.

Detalle paquete Transporte y cubicaje Datos técnicos
Technical data

Camion  Contenedor Parametro Valor Rango

[Tauliner]  [407 Ancho il 1.000mm  +2 mm

Cubicaje 1.782m? 1.523,20m? | Espesor nominal [dc] <15mm +=2mm

N° paneles 132 128 Longitud =9 ) =9

. >3m  =10mm
N° paquetes 6 [22] 4122]

(uds x paquete) 2 [20] Densidad nticleo 42 Kg/m*  +10%

Long. méx. 13500 mm* 11.900 mm ez se GG i

Lonaitud rent . o Sobrecarga unif. repartida 155 Kg/m?
ongitud mayor se requieren transportes especiales
Consultar condiciones y restricciones [0,50/0,40] L = 150cm

Seccidn transversal - Cross section

14



SOLAPES Ly italpannelli

Todos los modelos de cubierta (excepto el PENTA 15) pueden ser solapables entre si solicitandolo previamente a la
fabricacidn, eligiendo la longitud del solape y el tipo*:

Consiste en la realizacion de un corte en la cara interna del panel teniendo que retirarse y limpiarse la zona del
Solo corte poliuretano del solape.

o Ademas del corte en la cara interna se coloca una cinta previa al vertido del poliuretano para evitar su adherencia a la
Solape facilitado cara externa facilitando la limpieza del solape en obra.

Solape limpio Suministro y ejecucion del solape completamente limpio.

*Consultar con el fabricante condiciones y restricciones

SOLAPE DERECHO
- Sentido de montaje derecha-izquierda:

SOLAPE DE CANALON OPCIONAL

SOLAPE 1ZQUIERDO
- Sentido de montaje izquierda-derecha:

SOLAPE DE CANALON OPCIONAL

15



FACHADAS
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c € Ly italpannelli

Panel de fachada con ndcleo de poliuretano de fijacion vista cuya instalacion se puede Ancho atil 1.000mm.
ejecutar tanto vertical como horizontal. Apl|cable a todos los sectores. La particular Pe”"leSta”daWXtef”O/”gemo
geometria del encaje permite un cierre muy fuerte y una perfecta estanqueidad. Esté ogato.

. . . . L. Otros perfiles:
disponible en varios materiales, colores y acabados estéticos en ambas caras del panel. especial, liso o alistonado.

Vista frontal - Front view

COMPORTAMIENTO Detalle de Encaje - Joint Detall
AL FUEGO

du

Reaccion al fuego

Posibilidad de producciéon | L
con nucleo: ' 4 uI |

' |
B-s2,d0 [UNE EN 13501-1] [

B-s1,d0* [UNE EN 13501-1] ' '

— L

*Consultar condiciones de produccion.

Espesores - Thickness

Espesor nominal del panel Transmitancia térmica Datos técnicos
Panel nominal thickness Thermal transmittance Technical data
dc [mm] U [W/m 2 K] | Segtin UNE EN 14509 A.10 Pardmetro Valor Rango
30 0,74 Ancho (il 1.000 mm +2mm
40 0,57 Espesor nominal <100 mm +2mm
50 0,46 [dc] > 100 mm +29%
60 0,39 ) <3m +5mm
Longitud
80 0,29 >3m +10 mm
100 0,23 Densidad nicleo 40 Kg/m?® +10%

Seccidn transversal - Cross section

1000

17



MEC

ACERO/ACERO

ACCIAIO/ACCIAIO

STEEL /STEEL
STAHL /STAHL
ACIER /ACIER

TABLA DE CARGAS

Iy italpannelli

. . P
Espesor | Epesornomnalacon | Pes0 | epnyo 100 M 2 o) & | =
(mm) | Extermo (mm) Intemo (mm) | (Kg/M?) ||_cry 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
0,40 0,40 7,00 160 115 90 70 55
30 0,50 0,50 8,70 170 145 120 90 75 60
0,40 0,40 7,40 260 190 145 115 90 75 65 55)
40 0,50 0,50 9,10 270 235 205 170 140 115 95 80 70 60 50
=0 0,40 0,40 7,80 = 320 235 180 140 115 95 80 65 659 50
0,50 0,50 9,50 E” 330 280 245 210 170 140 120 100 85 75 65 55 50
60 0,40 0,40 8,20 n”_ 375 275 210 165 135 110 90 80 65 60 50
0,50 0,50 9,90 385 320 280 250 200 165 140 120 100 90 75 70 60 59 50
a0 0,40 0,40 9,00 455 355 270 210 170 140 120 100 85 75 65 60 50
0,50 0,50 10,70 465 390 340 300 260 215 180 150 130 115 100 90 80 70 60
100 0,50 0,50 11,50 530 455 395 350 310 255 215 180 155 135 120 105 95 85 75

Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m? | Célculo segtin la norma UNE EN 14509 Anexo E.

18



c € Ly italpannelli

Panel de fachada con nlcleo de poliuretano de fijacion vista cuya instalacion se puede Ancho atil 1.000mm.
ejecutar tanto vertical como horizontal. Apl|cable a todos los sectores. La particular Perfil estandar externofinterno:
geometria del encaje permite un cierre muy fuerte y una perfecta estanqueidad. Esté Otros pior?fetz
disponible en varios materiales, colores y acabados estéticos en ambas caras del panel. especial, liso o alistonado.

Vista frontal - Front view

COMPORTAMIENTO Detalle de Encaje - Joint Detall
AL FUEGO

=
N

Reaccion al fuego

Posibilidad de producciéon
con nitcleo:

(]

B-s2,d0 [UNE EN 13501-1]
B-s1,d0* [UNE EN 13501-1] ' '

*Consultar condiciones de produccion.

Espesores - Thickness

Espesor nominal del panel Transmitancia térmica Datos técnicos
Panel nominal thickness Thermal transmittance Technical data
dc [mm] U [W/m 2 K] | Segtin UNE EN 14509 A.10 Parametro Valor Rango
30 0,74 Ancho atil 1.000 mm +2mm
40 0,57 EspescE(rjn]ominaI <100 mm +2mm
C 0
50 0,46 > 100 mm +2%
) <3m +5mm
60 0,39 Longitud
>3m + 10 mm
80 0,29 Densidad nicleo 40 Kg/m? +10%
100 0,23 Holgura del encaje cara interna H 0+3mm

Seccidn transversal - Cross section

1000

fe4 ]
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BOX '} italpannelli

ACERO/ACERO
ACCIAIO/ACCIAIO
STEEL /STEEL
STAHL /STAHL
ACIER /ACIER

TABLA DE CARGAS

. . P
Espesor | Epesornomnalacon | Pes0 | epnyo 100 M 2 o) & | =
(mm) | Extermo (mm) Intemo (mm) | (KG/M?) ||_cry 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
0,40 0,40 7,00 160 115 90 70 55
30 0,50 0,50 8,70 170 145 120 90 75 60
0,40 0,40 7,40 260 190 145 115 90 75 65 58]
40 0,50 0,50 9,10 270 235 205 170 140 115 95 80 70 60 50
=0 0,40 0,40 7,80 = 320 235 180 140 115 95 80 65 659 50
0,50 0,50 9,50 E” 330 280 245 210 170 140 120 100 85 75 65 55 50
60 0,40 0,40 8,20 n”_ 375 275 210 165 135 110 90 80 65 60 50
0,50 0,50 9,90 385 320 280 250 200 165 140 120 100 90 75 70 60 59 50
a0 0,40 0,40 9,00 455 355 270 210 170 140 120 100 85 75 65 60 50
0,50 0,50 10,70 465 390 340 300 260 215 180 150 130 115 100 90 80 70 60
100 0,50 0,50 11,50 530 455 395 350 310 255 215 180 155 135 120 105 95 85 75

Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m? | Calculo segtn la norma UNE EN 14509 Anexo E.
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Panel de fachada con nlcleo de poliuretano de fijacién oculta cuya instalacion se puede
ejecutar tanto vertical como horizontal. ApUcabLe a todos los sectores especialmente al
industrial y arquitectonico. La particular geometria del encaje permite un cierre muy
fuerte y una perfecta estanqueidad. Estd disponible en varios materiales, colores y

acabados estéticos en ambas caras del panel.

T SR

ITALTOP c € Ly italpannelli

Ancho util 1.000mm.

Perfil estandar externo/interno:

dogato.
Otros perfiles:

especial, liso, F500 o alistonado.

I\

Vista frontal - Front view

AL FUEGO

@ COMPORTAMIENTO | DetalledeEncaje - Joint Detail

Reaccion al fuego

Posibilidad de produccion
con nucleo:

B-s2,d0 [UNE EN 13501-1]

Consulta con el fabricante.

.t

?

*Montaje en horizontal: se recomienda colocacion de una grapa de separacion en la zona el tornillo.

Espesores - Thickness

Espesor nominal del panel Transmitancia térmica Datos técnicos
Panel nominal thickness Thermal transmittance Technical data
dc [mm] U [W/m 2 K] | Segtin UNE EN 14509 A.10 Parametro Valor Rango
40 0,57 Ancho util 1.000 mm +=2mm
Espesor nominal <100 mm +2mm
%0 048 [dc] > 100 mm +2%
60 0,39 <3m +5mm
Longitud
>3m +10 mm
80 0,29
Densidad nicleo 40 Kg/m? +10%
100 0,23 Holgura del encaje cara interna H 0+3mm

*Consultar condiciones y disponibilidad.

Seccidn transversal - Cross section

1000
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ACERO/ACERO
ACCIAIO/ACCIAIO
STEEL /STEEL
STAHL /STAHL
ACIER /ACIER

TABLA DE CARGAS

. . P
Sobrecarga uniformemente repartida

Ancho eficaz apoyo: 100 mm (2 apoyos) A | ZN

Espesor Espesor nominal acero Peso
panel panel

(mm) | Externo(mm) nteno(mm) | (KO/M?)|i_cyy 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600

0,40 0,40 7,50 260 190 145 115 90 75 65 55
40
0,50 0,50 9,30 270 235 205 170 140 115 95 80 70 60
0,40 0,40 7,90 320 235 180 140 115 95 80 65 55 50
50
0,50 0,50 9,70 330 280 245 210 170 140 120 100 85 75 65
E
0,40 0,40 8,30 £ 375 275 210 165 135 110 90 80 65 60 50
60 a
0,50 0,50 10,10 385 320 280 250 200 165 140 120 100 90 75 70 60
0,40 0,40 9,10 455 355 270 210 170 140 120 100 85 75 65 60 50
80
0,50 0,50 10,90 465 390 340 300 260 215 180 150 130 115 100 90 80 70 60
100 0,50 0,50 11,70 530 455 395 350 310 255 215 180 155 135 120 105 95 85 75
Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m?2 | Célculo seguin la norma UNE EN 14509 Anexo E.
Acabado exterior F500 Acabado exterior Liso
1000 ) 1000
= : == = |
Acabado exterior Especial Acabado exterior/interior Alistonado
1000 1000
i — ﬁﬁ | — . 125
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